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Taustakangas Kengän
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3. Kengän takana
ja alapuolella

Kengän
Yläpuolella

Heijastin

Kengän pintamateriaali ratkaisee kuvaamisen
helppouden.  Vaikeimpia ovat mustat mokka- ja
samettipinnat sekä kiiltävät pinnat. Oheisen kaltai-
nen materiaali on helppo. Heijastimena on halkai-
sijaltaan metrinen hopeapintainen Lastolite omas-
sa telineessään.  Taustana on niinikään Lastoliten
helposti mukana kulkeva taustakangas, jonka helma
on pöydän päällä. Kenkä on asetettu pienen pöy-
dän reunaan kiinnitetyn pihdin päälle niin, että se
voidaan valaista alta. Kamera on jalustalla asettelun
helpottamiseksi ja tärähtämisen estämiseksi.

PÄÄVALO
Valaisin 2. on päävalo (kts. kaavio alla), jolla ken-
kä valaistaan suoraan sen edestä. Voimakkain osa
valosta suunnataan hieman kengän ohi, ettei ken-
gän vaalea etuosa ylivalotu.Tehoa voi säädellä myös
muuttamalla valaisimen etäisyyttä kohteeseen.

KORKOVALO
Valaisin 1. on kiinnitetty pihtinsä avulla kaadetun
tuolin jalkaan aivan lattianrajaan, kengän taakse ja
alle.Se on suunnattu suoraan kengän pohjaan niin,
että valokeila pyyhkäisee kengän kameraan päin
olevaa kylkeä. Heijastin asetetaan telineen ja jalus-
tan avulla kengän yläpuolelle siten, että se heijas-
taa tämän valon takaisin kenkään. Heijastin tasoit-
taa muuten liian jyrkkiä varjoja. Heijastinta
kääntelemällä on helppo todeta, milloin se on sopi-
vassa asennossa eli heijastuva valo osuu kohteeseen.
Korkovaloa sijoitettaessa on varottava valaisemasta
taustaa.

TAUSTAVALO
Tähän asti lähes pimeään taustaan saadaan tausta-
valolla 3. lopullinen valo-varjo rytmi sijoittamalla
taustan kirkkain kohta aiheen tummimman reunan
kohdalle ja varmistamalla, että aiheen ääriviivat
erottuvat taustaan nähden selkeästi joka kohdalta.

KAMERA
Kamera - esimerkissä Olympus Camedia C1400L - asetetaan 3-
5 kertaa kuvattavan aiheen pituuden päähän. Tarvittaessa var-
mistetaan mittaa apuna käyttäen normaalikuvauksen
minimietäisyys (60 cm). Jos halutaan lähemmäs, kytketään
makrotoiminto päälle (30-60 cm) ja zoomataan rajaus halutuk-
si. Salama kytketään pois päältä.  Tummien reuna-alueiden
valotusta häiritsevä vaikutus eliminoidaan, kun käytetään
pistemäistä valonmittausta itse aiheesta. Jos tarkennuksen kanssa
on ongelmia, suunnataan kamera tarkennuksen ajaksi niin, että
tarkennusalueella on pystysuoria linjoja.

Kuvauksessa käytetty: Laniro lilliput 3-valon kit (perusteho 300W/valaisin, tehonlisäys jopa 1000W asti), 
Manifrotto kamerajalusta, Lastolite heijastin ja pidin, Manfrotto peilinpidin ja taustapidin, Lastolite taustat,
Olympus Camedia C-1400L digitaalikamera, Olympus lähikuvauslisäke.
Lisätietoja:	 Finlandia Kuva Oy		 puh. 09-7591200		 fax. 09-7591315		 www.finlandiakuva.fi
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Heijastin

2.Kortin korkeudella

Camedia

1.

Musta tausta

Pöytä

Levy varjostaa taustaa

Kuvataan laajennuskortti!
Tietokoneen laajennuskortissa on kiiltäviä
metallireunoja ja mustia komponentteja, jotka te-
kevät aiheesta haastavan.  Valoa tarvitaan reilusti,
mutta hallitusti. Esimerkissä kortin alla on musta
kapalevy. Kuva-alan taustalle laitetaan mikä tahansa
musta levy tai verho. Heijastimena on halkaisijal-
taan metrinen hopeapintainen Lastolite omassa
telineessään. Kortti nojaa tukeen, jonka kuvattava
laajennuskortti peittää lähes kokonaan (loput pois-
tetaan kuvankäsittelyohjelmassa). Kamera on jalus-
talla asettelun helpottamiseksi ja tärähtämisen es-
tämiseksi.

PÄÄVALO
Valaisin 1. on päävalo (kts. kaavio alla). Voimak-
kain osa sen valosta suunnataan heijastimen kautta
kohteeseen. Heijastinta kääntelemällä on helppo
todeta, milloin se on oikeassa asennossa eli heijas-
tuva valo osuu kohteeseen. Päävalon hajavaloa saa
osua myös suoraan korttiin. Viereisestä valokuvas-
ta puuttuu levy, jolla varjostetaan päävalon osumista
korttia kannattavaan telineeseen ja taustaan (kts.
kaavio alla). Itse kortti käännetään sellaiseen asen-
toon, että kameran etsimestä katsottaessa sen
metalliosista heijastuu hopeanvärinen heijastin.

KORKOVALO
Kirkkaat pinnat heijastavat ympäristöään. Niinpä
tämän kortin yläosan pyöreä liitin heijastaa taustan
mustaa eikä sen ääriviiva sen vuoksi erotu. Korko-
valo 2. (kts. kaavio alla) on sijoitettu taka-alalle
sivustaan ja suunnattu niin, että vain sen hajavalo
osuu korttiin. Näin saadaan pyöreän liittimen ääri-
viiva heijastumaan kameraan. Korkovaloa
sijoitettaessa on varottava valaisemasta taustaa ja
kameran objektiivia. Oikealla kuvassa korkovalo on
taustalevyn edessä, jotta se mahtuisi kuvaan.

KAMERA
Kamera - esimerkissä Olympus Camedia C1400L - asetetaan
mittaa apuna käyttäen normaalikuvauksen minimietäisyydelle
(60 cm). Jos halutaan lähemmäs, kytketään makrotoiminto päälle
(30-60 cm) ja zoomataan rajaus halutuksi. Makrolisäkettä käyt-
tämällä päästään vielä lähemmäs kohdetta! Salama kytketään
pois päältä. Tummien reuna-alueiden valotusta häiritsevä vai-
kutus eliminoidaan, kun käytetään pistemäistä valonmittausta
itse aiheesta. Jos tarkennuksen kanssa on ongelmia, suunnataan
kamera tarkennuksen ajaksi niin, että tarkennusalueella on pys-
tysuoria linjoja.

Kuvauksessa käytetty: Laniro lilliput 3-valon kit (perusteho 300W/valaisin, tehonlisäys jopa 1000W asti), 
Manifrotto kamerajalusta, Lastolite heijastin ja pidin, Manfrotto peilinpidin ja taustapidin, Lastolite taustat,
Olympus Camedia C-1400L digitaalikamera, Olympus lähikuvauslisäke.
Lisätietoja:	 Finlandia Kuva Oy		 puh. 09-7591200		 fax. 09-7591315		 www.finlandiakuva.fi
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Heijastin

1.
2.

Mukit
ja rekvisiitta

Kuvataan muki!
Astioiden väri ratkaisee kuvaamisen helppouden.
Vaikeimpia ovat mustat ja valkoiset astiat.
Kiiltäväpintaisten valaisussa on huomioitava se, että
valaistaan ympäristö siten, kuin halutaan astian
näyttävän, sillä kiillot kertovat ympäristöstä.
Heijastimena on halkaisijaltaan metrinen
hopeapintainen Lastolite omassa telineessään. Esi-
merkin mukit ovat pöydällä säkkikankaan, meri-
kortin ja korkinpalasten seurassa.

PÄÄVALO
Valaisin 1. päävalo, suunnattu kohteeseen
heijastimen kautta. Näin kohteeseen lankeava valo
on pehmeää. Heijastin asetetaan telineen ja jalus-
tan avulla kuvattavan alueen yläpuolelle siten, että
se heijastuva valo tulee kohteeseen n. 45° sivusta
ja 45° ylhäältä kohteesta katsottuna. Heijastinta
kääntelemällä on helppo todeta, milloin se on sopi-
vassa asennossa eli heijastuva valo osuu kohteeseen.

KORKOVALO
Valaisin 2. on korkovalo (kts. kaavio alla). Se suun-
nataan ohi koko asetelman. Peilin avulla valosta
poimitaan sopivan kokoinen kiila, jolla saadaan
pääaihe, mukit, korostettua hieman muuta rekvisiit-
taa kirkkaammiksi. Peilistä heijastuvan valon voi-
makkuutta on helppo säätää suuntaamalla valoa
enemmän tai vähemmän ohi peilin.

TAUSTAVALO
Tähän asti lähes pimeään taustaan saadaan tausta-
valolla 3. lopullinen valo-varjo rytmi sijoittamalla
taustan kirkkain kohta aiheen tummimman reunan
kohdalle ja varmistamalla, että aiheen ääriviivat
erottuvat taustaan nähden selkeästi joka kohdalta.

KAMERA
Kamera - esimerkissä Olympus Camedia C1400L - asetetaan
jalustalle asettelun helpottamiseksi ja tärähtämisen estämisek-
si. Esimerkissä on kuvattu niin ylhäältä, että pöydällä oleva rek-
visiitta on saatu täyttämään koko kuva-ala. Salama kytketään
pois päältä. Jos tarkennuksen kanssa on ongelmia, suunnataan
kamera tarkennuksen ajaksi niin, että tarkennusalueella on
pystysuoria linjoja.

Kuvauksessa käytetty: Laniro lilliput 3-valon kit (perusteho 300W/valaisin, tehonlisäys jopa 1000W asti), 
Manifrotto kamerajalusta, Lastolite heijastin ja pidin, Manfrotto peilinpidin ja taustapidin, Lastolite taustat,
Olympus Camedia C-1400L digitaalikamera, Olympus lähikuvauslisäke.
Lisätietoja:	 Finlandia Kuva Oy		 puh. 09-7591200		 fax. 09-7591315		 www.finlandiakuva.fi
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Valkoinen heijastin

Valkoinen heijastin
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2.
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Valkoinen taustakartonki

Kuvataan huonekalu!
Huonekalujen tummat pinnat tarvitsevat reilusti
pehmeää valoa. Suuria huonekaluja varten tarvitaan-
kin siksi enemmän kuin kolme valaisinta. Valaisimet
antavat toki runsaasti valoa, mutta suoraan kohti
suunnattuna valo on liian kovaa aiheuttaen jyrkkiä,
rumia varjoja. Siksi valo on suunnattava kohtee-
seen epäsuorasti heijastimen kautta, ja se kuluttaa
paljon valotehoa. Tuolin kokoinen esimerkki toki
vielä onnistuu. Esimerkin tausta on telineestään
katon rajasta auki kelattava valkoinen
taustakartonki. Heijastimina on kaksi valkoista 1x2
m styrox-levyä.

PÄÄVALO
Valaisin 1. päävalo, suunnattu kohteeseen
heijastimen kautta. Näin kohteeseen lankeava valo
on pehmeää. Heijastin asetetaan telineen ja jalus-
tan avulla kuvattavan alueen yläpuolelle siten, että
se heijastuva valo tulee kohteeseen n. 45° sivusta
ja 45° ylhäältä kohteesta katsottuna. Heijastinta
kääntelemällä on helppo todeta, milloin se on sopi-
vassa asennossa eli heijastuva valo osuu kohteeseen.

TASOITUSVALO
Valaisin 2. on tasoitusvalo (kts. kaavio alla) jolla
valaistaan tuolin varjopuoli. Varjopuoli saa jäädäkin
hieman tummemmaksi kuin päävalon valopuoli, ja
siksi tasoitusvalon heijastin asetetaan kauemmaksi
kuin päävalon heijastin.

TAUSTAVALO
Valkoinen taustakartonki valaistaan reilusti liian
kirkkaaksi.  Taustavalo 3. sijoitetaan kuva-alueen
ulkopuolelle taustan läheisyyteen niin, että se va-
laisee taustan mahdollisimman tasaisesti. Ylhäällä
oikealla olevassa taustavalo on vasemmassa reunas-
sa juuri kuva-alueen ulkopuolella.

KAMERA
Kamera - esimerkissä Olympus Camedia C1400L - asetetaan
jalustalle asettelun helpottamiseksi ja tärähtämisen estämisek-
si. Salama kytketään pois päältä. On tärkeää käyttää pistemäistä
valonmittausta tuolin alueelta, sillä tausta on tässä tapauksessa
tarkoitus valottaa reilusti yli. Jos lopullinen kuva sijoitetaan
valkoiselle sivulle (kuten alhaalla oikealla), saadaan näin me-
netellen huonekalu automaattisesti ns. syvättynä eli ilman taus-
taa.  Tuolin alaosan varjot kuitenkin jäävät. Jos tarkennuksen
kanssa on ongelmia, suunnataan kamera tarkennuksen ajaksi
niin, että tarkennusalueella on pystysuoria linjoja.

Kuvauksessa käytetty: Laniro lilliput 3-valon kit (perusteho 300W/valaisin, tehonlisäys jopa 1000W asti), 
Manifrotto kamerajalusta, Lastolite heijastin ja pidin, Manfrotto peilinpidin ja taustapidin, Lastolite taustat,
Olympus Camedia C-1400L digitaalikamera, Olympus lähikuvauslisäke.
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